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Line Safe Max 

 Installationsmanual för montering av takfäste. (Installation manual 

for mouting ceiling bracket.) 
FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby 

08-693 05 00 | www.flux.nu 

 Takfäste (Ceiling bracket)   

1 

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess 

utsedda person. 

(The light source shall only be replaced by the 

manufacturer or its designated person) 

Armatur installation  

(Luminaire installation) 
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Tak/väggskruv medföljs ej. 

(Ceiling/wall screws are not included.) 
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Line Safe Max 

 Installationsmanual för montering av pendel takfäste. (Installation 

manual for mouting pendant ceiling bracket.) 
FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby 

08-693 05 00 | www.flux.nu 

Pendel takfäste (Pendant ceiling bracket) 

2 

Justera till önskad höjd och gör 

en ögla. 

(Adjust to desired height and 

make a loop) 

1 

4 

Klipp av överbliven vajer. 

(If neccessary, cut off the excess wire) 

3 
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Line Safe Max 

 Installationsmanual för montering av täckt takfäste IK10. (Installation 

manual for mouting covered ceiling bracket IK10.) 
FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby 

08-693 05 00 | www.flux.nu 

 IK10 Fäste (IK10 bracket) 

1 

2 

Tak/väggskruv medföljs ej. 

(Ceiling/wall screws are not included.) 


