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Sensor - kód svítidla s  pohybovým HF senzorem /  code for luminaire with HF sensor | DALI  - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí 

(HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h)  - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h)  - kód nouzového 

kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor     

code type socket [W] IP sensor

52160 IN-12KN02/402 E27 60 IP44

Montura kovová 
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem 
Držení stínidla sklapovací držáky 
Umístění stropní / nástěnné 
  
Fixture metal 
Shade three-layer opal glass with matt surface 
Shade fi xing with folding two-step clamp holders 
Installation ceiling / wall 

APUS 1, 2

Náhradní stínidlo / spare shade 
APUS  1  - code 20117
APUS  2  - code 20118

code type [W] T [K] IP BTTO [lm] NTTO [lm] sensor DALI Corridor EM COMB (3h) EM+sensor

67095 LED-1L09C03KN01/401 3000 2 3000 IP44 310 270

67595 LED-1L09C03KN01/401 4000 2 4000 IP44 330 280

code type [W] T [K] IP BTTO [lm] NTTO [lm] sensor DALI Corridor EM COMB (3h) EM+sensor

67096 LED-1L10C03KN02/402 3000 5 3000 IP44 620 500

67596 LED-1L10C03KN02/402 4000 5 4000 IP44 650 520

APUS 1

APUS 2
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Sensor - kód svítidla s  pohybovým HF senzorem /  code for luminaire with HF sensor | DALI  - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí 

(HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h)  - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h)  - kód nouzového 

kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor     

code type socket [W] IP sensor

71277 IN-12K04/404 E27 60 IP44

Montura kovová 
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem 
Držení stínidla sklapovací držáky 
Umístění stropní / nástěnné 
  
Fixture metal 
Shade three-layer opal glass with matt surface 
Shade fi xing with folding two-step clamp holders 
Installation ceiling / wall 

APUS 3, 4

Náhradní stínidlo / spare shade
APUS  3  - code 20119
APUS  4  - code 20140

Piktogram / pictogram
code 33511

Dekorativní stříška / decorative 
roof  
APUS 3 - code 33510    

code type [W] T [K] IP BTTO [lm] NTTO [lm] sensor DALI Corridor EM COMB (3h) EM+sensor

67097 LED-1L11B07KN03/403 3000 8 3000 IP44 970 760

67597 LED-1L11B07KN03/403 4000 8 4000 IP44 1010 790

code type [W] T [K] IP BTTO [lm] NTTO [lm] sensor DALI Corridor EM COMB (3h) EM+sensor

70415 LED-5L06C04K04/404 3000 20 3000 IP44 2970 2380 70416
70915 LED-5L06C04K04/404 4000 20 4000 IP44 3130 2500 70916
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APUS 4

code type socket [W] IP sensor

52161 IN-12KN03/403 E27 60 IP44

NEW IP44
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