
LEGEND: Sensor - kód svítidla s  pohybovým HF senzorem /  code for luminaire with HF sensor | DALI  - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo 

s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h)  - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) 
- kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor     

LUKIDA ST2

Závěs textilní kabelový, délka 1m (L100) 
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem 
 s kovovým dekorativním límcem 
Držení stínidla ocelový držák 
Umístění stropní 
  
Pendant textile cable, length 1m (L100) 
Shade three-layer opal glass with matt surface 
 with metal decorative collar 
Shade fi xing steel holder 
Installation ceiling 

LUKIDA ST2, 3 LUKIDA ST2 LUKIDA ST3

Náhradní stínidlo / spare shade 
LUKIDA ST2- code 20039
LUKIDA ST3- code 20040
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O TC GBSDB

B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey,  GB - písková / gold beach, O - olivová / 
oliva, T - terakota / terracotta 

LUKIDA ST3
Ø 400 mm

on/off type colour source [W] T [K] IP BTTO[lm] NTTO[lm] sensor DALI EM COMB (3h) EM+sensor

LUK40012 ZST/094/L100 KP B E27 10 IP40

LUK40013 ZST/094/L100 KP C E27 10 IP40

LUK40014 ZST/094/L100 KP SD E27 10 IP40

LUK40015 ZST/094/L100 KP GB E27 10 IP40

LUK40016 ZST/094/L100 KP O E27 10 IP40

LUK40017 ZST/094/L100 KP T E27 10 IP40

LUK60024 LED-5L06E450ZST/094/L100 KP B 3K LED 20 3000 IP40 3360 2180 LUK60025

LUK60026 LED-5L06E450ZST/094/L100 KP C 3K LED 20 3000 IP40 3360 2180 LUK60027

LUK60028 LED-5L06E450ZST/094/L100 KP SD 3K LED 20 3000 IP40 3360 2180 LUK60029

LUK60030 LED-5L06E450ZST/094/L100 KP GB 3K LED 20 3000 IP40 3360 2180 LUK60031

LUK60032 LED-5L06E450ZST/094/L100 KP O 3K LED 20 3000 IP40 3360 2180 LUK60033

LUK60034 LED-5L06E450ZST/094/L100 KP T 3K LED 20 3000 IP40 3360 2180 LUK60035

LUK60524 LED-5L06E450ZST/094/L100 KP B 4K LED 20 4000 IP40 3510 2280 LUK60525

LUK60526 LED-5L06E450ZST/094/L100 KP C 4K LED 20 4000 IP40 3510 2280 LUK60527

LUK60528 LED-5L06E450ZST/094/L100 KP SD 4K LED 20 4000 IP40 3510 2280 LUK60529

LUK60530 LED-5L06E450ZST/094/L100 KP GB 4K LED 20 4000 IP40 3510 2280 LUK60531

LUK60532 LED-5L06E450ZST/094/L100 KP O 4K LED 20 4000 IP40 3510 2280 LUK60533

LUK60534 LED-5L06E450ZST/094/L100 KP T 4K LED 20 4000 IP40 3510 2280 LUK60535

on/off type colour source [W] T [K] IP BTTO[lm] NTTO[lm] sensor DALI EM COMB (3h) EM+sensor

LUK40018 ZST/096/L100 KP B E27 13 IP40

LUK40019 ZST/096/L100 KP C E27 13 IP40

LUK40020 ZST/096/L100 KP SD E27 13 IP40

LUK40021 ZST/096/L100 KP GB E27 13 IP40

LUK40022 ZST/096/L100 KP O E27 13 IP40

LUK40023 ZST/096/L100 KP T E27 13 IP40

LUK60036 LED-5L06E600ZST/096/L100 KP B 3K LED 27 3000 IP40 4440 2890 LUK60037

LUK60038 LED-5L06E600ZST/096/L100 KP C 3K LED 27 3000 IP40 4440 2890 LUK60039

LUK60040 LED-5L06E600ZST/096/L100 KP SD 3K LED 27 3000 IP40 4440 2890 LUK60041

LUK60042 LED-5L06E600ZST/096/L100 KP GB 3K LED 27 3000 IP40 4440 2890 LUK60043

LUK60044 LED-5L06E600ZST/096/L100 KP O 3K LED 27 3000 IP40 4440 2890 LUK60045

LUK60046 LED-5L06E600ZST/096/L100 KP T 3K LED 27 3000 IP40 4440 2890 LUK60047

LUK60536 LED-5L06E600ZST/096/L100 KP B 4K LED 27 4000 IP40 4630 3010 LUK60537

LUK60538 LED-5L06E600ZST/096/L100 KP C 4K LED 27 4000 IP40 4630 3010 LUK60539

LUK60540 LED-5L06E600ZST/096/L100 KP SD 4K LED 27 4000 IP40 4630 3010 LUK60541

LUK60542 LED-5L06E600ZST/096/L100 KP GB 4K LED 27 4000 IP40 4630 3010 LUK60543

LUK60544 LED-5L06E600ZST/096/L100 KP O 4K LED 27 4000 IP40 4630 3010 LUK60545

LUK60546 LED-5L06E600ZST/096/L100 KP T 4K LED 27 4000 IP40 4630 3010 LUK60547

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

NEW

Baldachýn LUKIDA ST / 
Baldachin LUKIDA ST 

Textilní kabel ST bílý (pro variantu 
C - černý) / Textile cable ST white 
(for variant C - black)

1800 K
6500 K

atypická teplota 
chromatičnosti / 
atypical chromaticity
temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání 
barev / higher color 
rendering index

modul pro ovládání 
pomocí bluetooth 
/ bluetooth control 
module

modul pro ovládání 
chytrou domácností 
/ smart home 
control module

jiná barva základny 
dle RAL / other 
base color 
according to RAL

atypická délka
závěsu / custom
length of pendant
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možnost vybavení 
TUNABLE WHITE
/ possible with 
TUNABLE WHITE
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72


