
LEGEND: Sensor - kód svítidla s  pohybovým HF senzorem /  code for luminaire with HF sensor | DALI  - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo 

s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h)  - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) 
- kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor     

Montura kovová, možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení
Stínidlo matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA 
Umístění stropní / nástěnné  
  
Fixture metal, possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA 
Installation ceiling / wall 

ZETA 1 - FP, PF ZETA 1 - FP
NEW

Ø173

50
55

Ø400

Ø173

50
55

Ø400

ZETA 1 - PF

ZETA 1 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING

ZETA 1 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING 

Ø 400 mm

Ø 400 mm

O TC GBSDB

B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey,  GB - písková / gold beach, O - olivová / 
oliva, T - terakota / terracotta 

on/off type colour source [W] T [K] IP BTTO[lm] NTTO[lm] sensor DALI Corridor EM COMB (3h) EM+sensor

ZET60000 LED-1L64E700K2H/FP91 B 3K LED 31 3000 IP40 4820 3470 ZET60001

ZET60002 LED-1L64E700K2H/FP91 C 3K LED 31 3000 IP40 4820 3470 ZET60003

ZET60004 LED-1L64E700K2H/FP91 SD 3K LED 31 3000 IP40 4820 3470 ZET60005

ZET60006 LED-1L64E700K2H/FP91 GB 3K LED 31 3000 IP40 4820 3470 ZET60007

ZET60008 LED-1L64E700K2H/FP91 O 3K LED 31 3000 IP40 4820 3470 ZET60009

ZET60010 LED-1L64E700K2H/FP91 T 3K LED 31 3000 IP40 4820 3470 ZET60011

ZET60500 LED-1L64E700K2H/FP91 B 4K LED 31 4000 IP40 5030 3620 ZET60501

ZET60502 LED-1L64E700K2H/FP91 C 4K LED 31 4000 IP40 5030 3620 ZET60503

ZET60504 LED-1L64E700K2H/FP91 SD 4K LED 31 4000 IP40 5030 3620 ZET60505

ZET60506 LED-1L64E700K2H/FP91 GB 4K LED 31 4000 IP40 5030 3620 ZET60507

ZET60508 LED-1L64E700K2H/FP91 O 4K LED 31 4000 IP40 5030 3620 ZET60509

ZET60510 LED-1L64E700K2H/FP91 T 4K LED 31 4000 IP40 5030 3620 ZET60511

on/off type colour source [W] T [K] IP BTTO[lm] NTTO[lm] sensor DALI Corridor EM COMB (3h) EM+sensor

ZET60024 LED-1L64E700K2H/PF91 B 3K LED 31 3000 IP40 4820 2780 ZET60025

ZET60026 LED-1L64E700K2H/PF91 C 3K LED 31 3000 IP40 4820 2780 ZET60027

ZET60028 LED-1L64E700K2H/PF91 SD 3K LED 31 3000 IP40 4820 2780 ZET60029

ZET60030 LED-1L64E700K2H/PF91 GB 3K LED 31 3000 IP40 4820 2780 ZET60031

ZET60032 LED-1L64E700K2H/PF91 O 3K LED 31 3000 IP40 4820 2780 ZET60033

ZET60034 LED-1L64E700K2H/PF91 T 3K LED 31 3000 IP40 4820 2780 ZET60035

ZET60524 LED-1L64E700K2H/PF91 B 4K LED 31 4000 IP40 5030 2900 ZET60525

ZET60526 LED-1L64E700K2H/PF91 C 4K LED 31 4000 IP40 5030 2900 ZET60527

ZET60528 LED-1L64E700K2H/PF91 SD 4K LED 31 4000 IP40 5030 2900 ZET60529

ZET60530 LED-1L64E700K2H/PF91 GB 4K LED 31 4000 IP40 5030 2900 ZET60531

ZET60532 LED-1L64E700K2H/PF91 O 4K LED 31 4000 IP40 5030 2900 ZET60533

ZET60534 LED-1L64E700K2H/PF91 T 4K LED 31 4000 IP40 5030 2900 ZET60535

CRI >90
CRI >95

1800 K
6500 K

atypická teplota 
chromatičnosti / 
atypical chromatici-
ty temperature

vyšší index podání 
barev / higher color 
rendering index

modul pro ovládání 
pomocí bluetooth 
/ bluetooth control 
module

modul pro ovládání 
chytrou domácností 
/ smart home cont-
rol module

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

jiná barva základny 
dle RAL / other base 
color according 
to RAL

možnost vybavení 
TUNABLE WHITE
/ possible with 
TUNABLE WHITE

TW

IP40

IP40

114



LEGEND: Sensor - kód svítidla s  pohybovým HF senzorem /  code for luminaire with HF sensor | DALI  - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo 

s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h)  - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) 
- kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor     

Montura kovová, možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení
Stínidlo matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA 
Umístění stropní / nástěnné  
  
Fixture metal, possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA 
Installation ceiling / wall 

ZETA 2 - FP, PF ZETA 2 - FP
NEW

Ø173

50
55

Ø600

Ø173

50
55

Ø600
ZETA2 - PF

ZETA 2 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING

ZETA 2 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING 

Ø 600 mm

Ø 600 mm

O TC GBSDB

B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey,  GB - písková / gold beach, O - olivová / 
oliva, T - terakota / terracotta 

on/off type colour source [W] T [K] IP BTTO[lm] NTTO[lm] sensor DALI Corridor EM COMB (3h) EM+sensor

ZET60012 LED-3L65E1050K2H/FP92 B 3K LED 38 3000 IP40 6370 4590 ZET60013

ZET60014 LED-3L65E1050K2H/FP92 C 3K LED 38 3000 IP40 6370 4590 ZET60015

ZET60016 LED-3L65E1050K2H/FP92 SD 3K LED 38 3000 IP40 6370 4590 ZET60017

ZET60018 LED-3L65E1050K2H/FP92 GB 3K LED 38 3000 IP40 6370 4590 ZET60019

ZET60020 LED-3L65E1050K2H/FP92 O 3K LED 38 3000 IP40 6370 4590 ZET60021

ZET60022 LED-3L65E1050K2H/FP92 T 3K LED 38 3000 IP40 6370 4590 ZET60023

ZET60512 LED-3L65E1050K2H/FP92 B 4K LED 38 4000 IP40 6650 4790 ZET60513

ZET60514 LED-3L65E1050K2H/FP92 C 4K LED 38 4000 IP40 6650 4790 ZET60515

ZET60516 LED-3L65E1050K2H/FP92 SD 4K LED 38 4000 IP40 6650 4790 ZET60517

ZET60518 LED-3L65E1050K2H/FP92 GB 4K LED 38 4000 IP40 6650 4790 ZET60519

ZET60520 LED-3L65E1050K2H/FP92 O 4K LED 38 4000 IP40 6650 4790 ZET60521

ZET60522 LED-3L65E1050K2H/FP92 T 4K LED 38 4000 IP40 6650 4790 ZET60523

on/off type colour source [W] T [K] IP BTTO[lm] NTTO[lm] sensor DALI Corridor EM COMB (3h) EM+sensor

ZET60036 LED-3L65E1050K2H/PF92 B 3K LED 38 3000 IP40 6370 4450 ZET60037

ZET60038 LED-3L65E1050K2H/PF92 C 3K LED 38 3000 IP40 6370 4450 ZET60039

ZET60040 LED-3L65E1050K2H/PF92 SD 3K LED 38 3000 IP40 6370 4450 ZET60041

ZET60042 LED-3L65E1050K2H/PF92 GB 3K LED 38 3000 IP40 6370 4450 ZET60043

ZET60044 LED-3L65E1050K2H/PF92 O 3K LED 38 3000 IP40 6370 4450 ZET60045

ZET60046 LED-3L65E1050K2H/PF92 T 3K LED 38 3000 IP40 6370 4450 ZET60047

ZET60536 LED-3L65E1050K2H/PF92 B 4K LED 38 4000 IP40 6650 4650 ZET60537

ZET60538 LED-3L65E1050K2H/PF92 C 4K LED 38 4000 IP40 6650 4650 ZET60539

ZET60540 LED-3L65E1050K2H/PF92 SD 4K LED 38 4000 IP40 6650 4650 ZET60541

ZET60542 LED-3L65E1050K2H/PF92 GB 4K LED 38 4000 IP40 6650 4650 ZET60543

ZET60544 LED-3L65E1050K2H/PF92 O 4K LED 38 4000 IP40 6650 4650 ZET60545

ZET60546 LED-3L65E1050K2H/PF92 T 4K LED 38 4000 IP40 6650 4650 ZET60547

CRI >90
CRI >95

1800 K
6500 K

atypická teplota 
chromatičnosti / 
atypical chromatici-
ty temperature

vyšší index podání 
barev / higher color 
rendering index

modul pro ovládání 
pomocí bluetooth 
/ bluetooth control 
module

modul pro ovládání 
chytrou domácností 
/ smart home cont-
rol module

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

jiná barva základny 
dle RAL / other base 
color according 
to RAL

možnost vybavení 
TUNABLE WHITE
/ possible with 
TUNABLE WHITE

TW

IP40

IP40

115115115
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