
LEGEND: Sensor - kód svítidla s  pohybovým HF senzorem /  code for luminaire with HF sensor | DALI  - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo 

s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h)  - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) 
- kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor     

ZETA ST1 - FP  PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING 

Závěs textilní kabelový, délka 1m - možnost přímého (FP) 
 a nepřímého (PF) svícení 
Stínidlo matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA 
Umístění stropní 
  
Pendant textile cable, length 1m - possibility of direct (FP) 
 or indirect (PF) lighting 
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA 
Installation ceiling 

ZETA ST1 - FP, PF
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O TC GBSDB

B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey,  GB - písková / gold beach, O - olivová / 
oliva, T - terakota / terracotta 

ZETA ST1 - PF  NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING 

Ø 400 mm

on/off type colour source [W] T [K] IP BTTO[lm] NTTO[lm] sensor DALI Corridor EM COMB (3h) EM+sensor

ZET60048 LED-1L64E700ZST/FP91/L100 B 3K LED 31 3000 IP40 4820 3470 ZET60049

ZET60050 LED-1L64E700ZST/FP91/L100 C 3K LED 31 3000 IP40 4820 3470 ZET60051

ZET60052 LED-1L64E700ZST/FP91/L100 SD 3K LED 31 3000 IP40 4820 3470 ZET60053

ZET60054 LED-1L64E700ZST/FP91/L100 GB 3K LED 31 3000 IP40 4820 3470 ZET60055

ZET60056 LED-1L64E700ZST/FP91/L100 O 3K LED 31 3000 IP40 4820 3470 ZET60057

ZET60058 LED-1L64E700ZST/FP91/L100 T 3K LED 31 3000 IP40 4820 3470 ZET60059

ZET60548 LED-1L64E700ZST/FP91/L100 B 4K LED 31 4000 IP40 5030 3620 ZET60549

ZET60550 LED-1L64E700ZST/FP91/L100 C 4K LED 31 4000 IP40 5030 3620 ZET60551

ZET60552 LED-1L64E700ZST/FP91/L100 SD 4K LED 31 4000 IP40 5030 3620 ZET60553

ZET60554 LED-1L64E700ZST/FP91/L100 GB 4K LED 31 4000 IP40 5030 3620 ZET60555

ZET60556 LED-1L64E700ZST/FP91/L100 O 4K LED 31 4000 IP40 5030 3620 ZET60557

ZET60558 LED-1L64E700ZST/FP91/L100 T 4K LED 31 4000 IP40 5030 3620 ZET60559

on/off type colour source [W] T [K] IP BTTO[lm] NTTO[lm] sensor DALI Corridor EM COMB (3h) EM+sensor

ZET60072 LED-1L64E700ZST/PF91/L100 B 3K LED 31 3000 IP40 4820 3470 ZET60073

ZET60074 LED-1L64E700ZST/PF91/L100 C 3K LED 31 3000 IP40 4820 3470 ZET60075

ZET60076 LED-1L64E700ZST/PF91/L100 SD 3K LED 31 3000 IP40 4820 3470 ZET60077

ZET60078 LED-1L64E700ZST/PF91/L100 GB 3K LED 31 3000 IP40 4820 3470 ZET60079

ZET60080 LED-1L64E700ZST/PF91/L100 O 3K LED 31 3000 IP40 4820 3470 ZET60081

ZET60082 LED-1L64E700ZST/PF91/L100 T 3K LED 31 3000 IP40 4820 3470 ZET60083

ZET60572 LED-1L64E700ZST/PF91/L100 B 4K LED 31 4000 IP40 5030 3620 ZET60573

ZET60574 LED-1L64E700ZST/PF91/L100 C 4K LED 31 4000 IP40 5030 3620 ZET60575

ZET60576 LED-1L64E700ZST/PF91/L100 SD 4K LED 31 4000 IP40 5030 3620 ZET60577

ZET60578 LED-1L64E700ZST/PF91/L100 GB 4K LED 31 4000 IP40 5030 3620 ZET60579

ZET60580 LED-1L64E700ZST/PF91/L100 O 4K LED 31 4000 IP40 5030 3620 ZET60581

ZET60582 LED-1L64E700ZST/PF91/L100 T 4K LED 31 4000 IP40 5030 3620 ZET60583

NEW

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota 
chromatičnosti / 
atypical chromaticity
temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání 
barev / higher color 
rendering index

modul pro ovládání 
pomocí bluetooth 
/ bluetooth control 
module

modul pro ovládání 
chytrou domácností 
/ smart home 
control module

jiná barva základny 
dle RAL / other 
base color 
according to RAL

možnost vybavení 
TUNABLE WHITE
/ possible with 
TUNABLE WHITE

TW
atypická délka
závěsu / custom
length of pendant

ZETA ST1 FP

ZETA ST1 PF

IP40

IP40

Textilní kabel ST bílý (pro variantu 
C - černý) / Textile cable ST white 
(for variant C - black)

160



LEGEND: Sensor - kód svítidla s  pohybovým HF senzorem /  code for luminaire with HF sensor | DALI  - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo 

s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h)  - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) 
- kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor     

ZETA ST2 - FP  PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING 

Závěs textilní kabelový, délka 1m - možnost přímého (FP) 
 a nepřímého (PF) svícení 
Stínidlo matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA 
Umístění stropní 
  
Pendant textile cable, length 1m - possibility of direct (FP) 
 or indirect (PF) lighting 
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA 
Installation ceiling 

ZETA ST2 - FP, PF

Ø 600 mm

O TC GBSDB

B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey,  GB - písková / gold beach, O - olivová / 
oliva, T - terakota / terracotta 

ZETA ST2 - PF  NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING 

Ø 600 mm

on/off type colour source [W] T [K] IP BTTO[lm] NTTO[lm] sensor DALI Corridor EM COMB (3h) EM+sensor

ZET60060 LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 B 3K LED 38 3000 IP40 6370 4590 ZET60061

ZET60062 LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 C 3K LED 38 3000 IP40 6370 4590 ZET60063

ZET60064 LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 SD 3K LED 38 3000 IP40 6370 4590 ZET60065

ZET60066 LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 GB 3K LED 38 3000 IP40 6370 4590 ZET60067

ZET60068 LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 O 3K LED 38 3000 IP40 6370 4590 ZET60069

ZET60070 LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 T 3K LED 38 3000 IP40 6370 4590 ZET60071

ZET60560 LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 B 4K LED 38 4000 IP40 6650 4790 ZET60561

ZET60562 LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 C 4K LED 38 4000 IP40 6650 4790 ZET60563

ZET60564 LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 SD 4K LED 38 4000 IP40 6650 4790 ZET60565

ZET60566 LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 GB 4K LED 38 4000 IP40 6650 4790 ZET60567

ZET60568 LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 O 4K LED 38 4000 IP40 6650 4790 ZET60569

ZET60570 LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 T 4K LED 38 4000 IP40 6650 4790 ZET60571

on/off type colour source [W] T [K] IP BTTO[lm] NTTO[lm] sensor DALI Corridor EM COMB (3h) EM+sensor

ZET60084 LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 B 3K LED 38 3000 IP40 6370 4590 ZET60085

ZET60086 LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 C 3K LED 38 3000 IP40 6370 4590 ZET60087

ZET60088 LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 SD 3K LED 38 3000 IP40 6370 4590 ZET60089

ZET60090 LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 GB 3K LED 38 3000 IP40 6370 4590 ZET60091

ZET60092 LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 O 3K LED 38 3000 IP40 6370 4590 ZET60093

ZET60094 LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 T 3K LED 38 3000 IP40 6370 4590 ZET60095

ZET60584 LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 B 4K LED 38 4000 IP40 6650 4790 ZET60585

ZET60586 LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 C 4K LED 38 4000 IP40 6650 4790 ZET60587

ZET60588 LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 SD 4K LED 38 4000 IP40 6650 4790 ZET60589

ZET60590 LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 GB 4K LED 38 4000 IP40 6650 4790 ZET60591

ZET60592 LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 O 4K LED 38 4000 IP40 6650 4790 ZET60593

ZET60594 LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 T 4K LED 38 4000 IP40 6650 4790 ZET60595
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PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota 
chromatičnosti / 
atypical chromaticity
temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání 
barev / higher color 
rendering index

modul pro ovládání 
pomocí bluetooth 
/ bluetooth control 
module

modul pro ovládání 
chytrou domácností 
/ smart home 
control module

jiná barva základny 
dle RAL / other 
base color 
according to RAL

možnost vybavení 
TUNABLE WHITE
/ possible with 
TUNABLE WHITE

TW
atypická délka
závěsu / custom
length of pendant

ZETA ST2 FP

ZETA ST2 PF

IP40

IP40

Textilní kabel ST bílý (pro variantu 
C - černý) / Textile cable ST white 
(for variant C - black)
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